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MISE A NIVEAU DES USINES
DE TRAITEMENT D’EAU POTABLE

Mau Lacasse, vice-président Technologies,
Dagua Inc.
(mlacasse@dagua.com)

Au cours de la derniére décennie au Québec,
comme ailleurs dans le monde, on a vu la
filtration membranaire gagner ses lettres
de noblesse, lentement mais slrement.
De plus en plus de municipalités ont opté
pour la filtration membranaire en raison de
sa flexibilité a traiter des profils d'eau trés
contaminés tout en produisant une qualité
d'eau traitée constante. Ce changement de cap
ameéne aussi un nouveau questionnement de
la part des décideurs municipaux qui doivent
mettre a niveau leur procédé de filtration
conventionnelle : est-il possible d'effectuer la
mise a niveau en réutilisant les batiments et
infrastructures existants, ou est-il préférable
d'investir massivement pour la construction
de nouvelles installations afin d'accroitre le
débit de traitement?

Mise a niveau d'une
installation

Dans cette optique, la Régie de I'Aqueduc
Intermunicipale du Bas-Richelieu

(A.I.B.R), qui distribue l'eau potable a

54 m VECTEUR environnement ® Mars 2011

La prochaine décennie sera une période charniere pour plusieurs
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municipalités au Québec qui projettent une mise a niveau de leurs
installations de traitement d’'eau potable. En ce sens, les attentes des
élus municipaux et des citoyens sont éleveées. Efficacité de traitement
reconnue, facilité et économies d’opération, le tout dans une perspective
de développement durable; tels sont les enjeux incontournables dans le
choix d'une technologie de filtration d'eau potable.

prés de 15 municipalités de la Montérégie,
a rapidement compris que la réutilisation
de son batiment existant serait synonyme
d'économies importantes lors de la mise
a niveau de son procédé de filtration
conventionnelle par un nouveau procédé
membranaire. En effet, 'A.L.B.R. procéde
actuellement a une mise a jour compléete de
ses installations de traitement d'eau potable a
la faveur d'une technologie verte qui s'appuie
sur une combinaison de désinfection a 'ozone
et de filtration membranaire. Le procédé
retenu suite a un appel d'offres, mis au point
par la compagnie québécoise Dagua, combine
l'ozonation et la filtration membranaire afin
de produire 25 000 m*/jour d'eau traitée (et
pouvant aller jusqu’a 30 000 m*/jour), et ce,
alintérieur du batiment existant de 'A.l.B.R.
De plus, cette technologie, qui n'utilise aucun
produit chimique a 'opération et a l'entretien
régulier des équipements, se démarque par
sa simplicité d'opération et son absence de
rejet toxique a l'environnement.

Plusieurs défis technologiques sont associés
au projet de mise a niveau de 'A.LB.R.
Tout d'abord, l'absence de réseau d'égout
sanitaire & 'A.l.B.R. posait probléme pour
toutes technologies devant utiliser des
produits chimiques. En conséquence,
'A.l.B.R. aurait été obligée de prévoir de
nouvelles infrastructures de traitement
des rejets pour étre conforme aux normes
si une technologie conventionnelle ou une
technologie coagulation/membrane avaient
été sélectionnées. Or, l'une des contraintes
était l'espace restreint de terrain longeant
la riviere Richelieu, obligeant ainsi la
conservation des infrastructures existantes.
Le procédé finalement choisi permet donc
de traiter des eaux de surface fortement
contaminées sans émettre de rejet toxique a
l'environnement lors du lavage de ses filtres,
et ce, sans avoir a construire de nouvelles
infrastructures. Cette distinction confére un
avantage technico-économique important,
le tout dans une optique de développement
durable.






